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燃油 ECU

PETROL ECU
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A

诊断接口

DIAGNOSTIC SOCKET

B

转换开关

CHANGE OVER SWITCH

C压力传感器

PRESSURE SENSOR

D红色:5V 白色:信号 黑色:地

RD:5V WT:SIGNAL BK:GND

E

蓝色:12V 黑色:地

BU:12V BK:GND

接减压器电磁阀

SOLENOID VALVE

橙色、黑色接水温传感器

OG BK CONNECT TO T.RED. SENSOR

F 棕
BN

接点火信号线

CONNECT TO
IGNITION SIGNAL
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蓝
BU

12V/GND
PIN

86

断油继电器

RELAY FOR CUT OFF PUMP
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红
白

RD-WT

钥匙 12V

12V KEY-ON

红色接正极，黑色接地
保险最大15A

RD CONNECT TO POSITIVE,
BK GND,FUSE MAX 15A

黄黑 YL-BK
绿黑 GN-BK
红黑 RD-BK
蓝黑 BU-BK

黄 YL
绿 GN

红 RD
蓝 BU

J

警告
燃气喷轨的A接头必须与燃气
ECU 油嘴线的蓝色线相对应，
燃气ECU 油嘴线切断的是喷油
嘴的负极线

WARNING!
THE CONNECTOR OF THE GAS
INJECTOR A MUST CORRESPOND
TO THE BLUE WIRE OF THE PETROL
CUT-INJECTOR CABLE.THE WIRES TO
INTERRUPT ARE INJECTORS NEGATIVE WIRES
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红:5V 橙:气压 黑:地

RD:5V OG:PRESSURE. BK:GND

PIN 85
地

GND


